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Powerwall システム構成

機能

✓ 13.5kWhバッテリーによる蓄電
✓ 5kW 蓄電池用パワコンによる

直流 ⇔ 交流の変換
✓ バッテリーの温度管理

機能
✓ 電流計測センサーにより需要

を計測し、Tesla独自のソフト
ウェアにてPowerwallを制御

✓ 停電時に電力系統から遮断

Backup GatewayPowerwall
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P o w e r w a l l  S y s t e m
気密性を
保つ筐体

水冷式
冷却システム

パワコン
遮音

フォーム
サイド
パネル

LED
ライト 重耐塩対応の塗装

個別にヒューズで保護
された

次世代リチウムイオン
電池セル

リチウムイオン
バッテリー
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CT接続箇所

受電計測用のCT内蔵

バックアップしない負荷の接
続箇所

系統接続箇所（単相三線）

ケーブルの引き込み口

WiFiと4G/LTEのアンテナ、FW
のOTAアップデート

イーサネット接続

系統解列リレー

バックアップ負荷の接続、
PW1台につき5kWまで

DINレール、遮断機3つまで

G a t e w a y  S y s t e m
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Powerwall 配線概要

Powerwall

Gateway

家庭内電気製品

太陽光

分電盤
電力メーター
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• 定格出力・容量
– ５kW ・13.5kWh

• 入出力電圧
– 単相三線：100V/200V

• 周波数
– ５０Ｈz  または ６０Ｈｚ

Powerwall 仕様

7
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製品仕様 ( P W )

100 / 200V

50 / 60 Hz

単相三線式

定格交流電圧

定格周波数

使用可能蓄電容量1

定格出力2

最大出力(10秒、自立運転中)2

最大皮相電力(10秒、自立運転中)2

定格皮相出力2

瞬時許容電流

短絡電流の最大供給値

遮断機の定格容量

単相三線の不均等負荷率

力率

力率（定格出力運転）

蓄電池の定格直流電圧

保障期間

充放電効率（RTE)1,3

接続様式
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PW機器構成図
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系統連系保護項目と制定範囲 (電圧）
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設定項目 L-N電圧設定範囲 時限設定範囲 相数 備考

UVR 0%～100% 0 ~ 30 3
0.1sec, 0.5V 
ステップ

OVR 100%～120% 0 ~ 30 3
0.1sec, 0.5V 
ステップ
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系統連系保護項目と制定範囲 (周波数）
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設定項目 L-N電圧設定範囲 時限設定範囲 相数 備考

UFR 40Hz~70Hz 0 ~ 600 1
0.1hz, 0.01sec 
ステップ

OFR 40Hz~70Hz 0 ~ 600 1
0.1hz, 0.01sec 
ステップ
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単独運転検出 方式

受動 周波数変化率検出方式
時限0.3秒、しきい値0.3hz/sec

能動 JEM1498
ステップ注入付周波数フェードバック方式

単独運転検出方法
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